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MOLYDUVAL
Long-Life ZSA

Specialus ilgaamžis centrinių       
tepimo sistemų tepalas

MOLYDUVAL Long-Life ZSA yra sudėtingų sutepimo sąlygų 
konsistencinis tepalas sunkiai apkrautiems riedėjimo ir 
slydimo guoliams. Jis užtikrina puikią apsaugą nuo trinities ir 
ilaamžiškas savybes.

MOLYDUVAL Long-Life ZSA yra specialiai centrinėms tepimo 
sistemoms suprojektuotas tepalas.

Savybės
 Efektingas devėjimosi stabdymas, ekstremalių kruvių 

pernešimo geba
 Glotnios struktūros, lengvai tekantis ilgu vamzdynu veikia-

mas nuosaikiais slėgiais
 Puikus atsparumas vandens nuplovimui, nuputimui sus-

paustu oru
 Atitinkamas oksidacinis stabilumas ir atsparumas senėjimui
 Suderinamumas su sandarikliais
 Sumažina trinities koeficientą iki minimumo
 Saugo nuo rūdžių susidarymo ir frikcinės korozijos

Pritaikymas
 Kaip prailginto veikimo tepalas guoliams, tepamiems cen-

trine tepimo sistema
 “One Shot” pneumo įrankiams

PARAMETRAI Specifikacija Vnt. Rezultatai
Pramoninis žymėjimas DIN 51502 GP0G-40 ir KP0G-40
Pramoninis žymėjimas ISO 6743-9 ISO-L-XDCEB0

Bazinė alyva Mineralinė HVI alyva

Spalva geltona

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 910

Darbinė penetracija DIN ISO 2137 0,1·mm 370

Konsistencijos klasė DIN 51818 Klasė 0

Lašėjimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 180

Darbinės temperatūros ºC -40 iki +120

Atsparumas vandeniui DIN 51807 T1 GPakopa 1-90
VKA suvirimo slėgis DIN 51350 T4 N 2600
Timken’o testas ASTM D-2509 lbs 45


