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Sintetinis aukštatemperat ūrinis  
tepalas 

MOLYDUVAL Pegasus BPZ 180  yra baltos spalvos, pilnai sintetinis 
aukštatemperatūrinis tepalas guolių, slydimo paviršių ir grandinių 
tepimui. Jis užtikrina puikias apkrovų pernešimo ir oksidacinio sta-
bilumo prie aukštų temperatūrų savybes. Sintetin÷ PAO baz÷ leidžia 
efektyviai jį naudoti visų rūšių plastiko ir gumos tepimui. 

MOLYDUVAL Pegasus BPZ 180 sud÷tyje turi sinergetinių baltųjų kie-
tųjų PTFE tepiklių kombinaciją, kuri saugo nuo tribo oksidacijos, trini-
ties bei d÷v÷jimosi net avarinio tepimo metu. 

Savyb÷s 
• Gera apsauga nuo d÷v÷jimosi net veikiant ekstremalioms apkrovoms. 
• Pukus temperatūrinis stabilumas 
• Gears oksidacinis stabilumas net ilgalaikio “long-life” tepimuo metu su 

prailgintais keitimo intervalais ar amžinu sandarinimu 
• Žemas nugaravimas 
• Atsparus vandeniui, taip pat rūgštims bei tirpikliams 
• Efektyvi apsauga nuo korozijos 
• Suderinamas su mineralinio pagrindo tepalais (lengvas pakeičiamu-

mas), termoplastikais, sandarikliais ir elastomerais 

Pritaikymas 
• Krosnių, ventiliatorių ir kitų perteklin÷s kaitros įrengimų guolių tepimui 
• Movų, įvorių, atraminiams guoliams  
• Dantračiams ir slydimo paviršiams 
• Visų rūšių grandinių tepimui 

Naudojimo patarimai 
Pildykite rankiniu sl÷gikliu ar automatine tepimo sistema guolį iki 
pus÷s, greitaeigį – trečdaliu, l÷taeigį – pilnai. Keitimo intervalai virš 
200°C  turi b ūti kruopščiai kontroliuojami.  
 

 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos  Vnt Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  KPFHC1.5R-20 
Bazin÷ alyva   Sintetin÷ (PAO) 
Spalva   Balta 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 950 
Darbin÷ penetracija DIN ISO 2137 ·0,1mm 265-310 
Konsistencija pagal NLGI DIN 51818 NLGI 1-2 
Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176  neskaičiuotinas 
Darbin÷s temperatūros  ºC -20 iki +230 
Bazin÷s alyvos klampumo klas÷ DIN 51519 ISO-VG  460 
Bazin÷s alyvos klampumas prie 
40ºC 

DIN 51562 mm²/s 460 

Bazin÷s alyvos klampumo indeksas DIN ISO 2909  150 
Bazin÷s alyvos stingio taškas DIN ISO 3016 ºC -27 
Bazin÷s alyvos pliūųpsnio taškas DIN ISO 2592 ºC 260 


