
MOLYDUVAL
Phoenix SI

Dichtungsverträgliches Pneumatikfett

Ein kunststoff- und dichtungsverträgliches, silikonhaltiges Spezialschmierfett für die  
Schmierung von Dichtungen bei der Montage von Pneumatikanlagen.

* weich und geschmeidig
* langzeitstabil, daher lange Gebrauchszeiten und Kostensenkung
* gute Wasserbeständigkeit
* relativ gut verträglich mit fast allen Elastomeren und Kunststoffen (genaue  
Verträglichkeit  erfragen)

* für pneumatische Anlagen

Eigenschaften

Anwendungen

Technische Daten
weissFarbe
1Konsistenzklasse NLGI
MSI1-73Bezeichnung
SiliconGrundöl
1000kg/m³Dichte 15°C
0GradeWasserbeständigkeit
-73 -> +180°CTemperaturbereich
+200°CTemperaturbereich kurzzeitig bis
1GradKorrosionsschutz Emcor
> 200°CTropfpunkt
350mbar / hPaFliessdruck -35°C
< 1,5%Verdampfungsverlust 48h 150°C
< 4%Ausbluten 7d 40°C

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen  
Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes  
verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !
Die Angaben auf diesem Datenblatt entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen  
Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten  

Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Stand : 27.08.2008


