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Kibus grandinių tepalas su kietai-
siais tepikliais 

MOLYDUVAL Sekorex DW 0 Spray yra labai lipnus grandinių 
tepalo erozolis su PTFE (teflono) priedais sunkiai apkrautoms 
grandin÷ms. D÷l savo iškirtinių atsparumo vandeniui ir oksi-
dacijai savybių naudotinas net padidintos dr÷gm÷s bei 
korozinio poveikio sąlygomis.  

MOLYDUVAL Sekorex DW 0 Spray sud÷tyje absoliučiai ne-
turi mineralin÷s alyvos. Sintetinių esterių pagrindo skysčiai 
užtikrina puikias stabilumo savybes prie aukštų, iki 250°C 
temperatūrų, Aukščiau jų įsijungia avarin÷s tepalo tepimo 
savyb÷s su sud÷tyje esančiais baltaisiais kietikliais.  

Savyb÷s 
• Atsaprumas nuplovimui vandeniu 
• Atitinkamas oksidacinis stabilumas 
• Labais lipnus ir tąsus 
• Atstumia dulkes nuo sutepto paviršiaus 
• Elastiškas net prie ypač žemų temperatūrų 
• Atsparus rūgštims 
• Minimalus nuosedų susidarymas 
• Geriausios dev÷jimasį stabdančios savyb÷s 
• Antikorozinis 
• Atsparumas aukštiems sl÷giams bei trinties sumažinimas  d÷l 

sud÷tyje esančių baltųjų kietųjų tepiklių ir antisl÷ginių EP 
priedų 

• Keičia tamsias grafito ar molibdeno disulfide sud÷tyje turin-
čias alyvas, netepa gaminio paviršiaus 

Pritaikymas 
• J÷gos ir transporterių grandinių tepimui, t.t. dirbančių mašinų 

triplo grandin÷ms, konvejerių grandin÷ms, tekstil÷s įrengi-
mams 

• Grandinių tepimui padidinto reikalavimo švarumui pramon÷s 
šakose (tekstil÷s, baldų, medienos apdirbimo, popieriaus ir 
pakuot÷s gamybos įmon÷s), neleidžiančiose naudoti tamsias, 
grafitinio – molibdeno disulfido pagrindo alyvas 

• Tefloninio sutepimo reikalaujanšioms, su plastiku bei guma 
kontaktuojančioms grandin÷ms, konvejerių juostoms 

• Plieninių, sintetinio pluošto trosų ir lynų konservacijai, tepimui 
bei priežiūrai 

• Atvirų pavarų tepimui specialiais atvejais 

 

 
SAVYBöS Vnt. Rezultatai 
Bazin÷ alyva  Sintetiniai angliavandeniai 
Darbin÷s temperatūros  ºC -40 iki +250 
Spalva  Balta 
Bazinio skysčio klampumas prie 40 ºC mm²/s 1000 


