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Sintetinis tepalas didelioms apsukoms 

MOLYDUVAL Supravit 75 LS yra labai specializuotas, pilnai 
sintetinis konsistencinis tepalas padidintomis apsukomis dir-
bantiems ried÷jimo ir slydimo guoliams. Būdamas specialios 
žemo klampumo alyvos pagrindo jis kaip tik tinkamas 
greitasūkiams guoliams. Sud÷tyje esantys antikoroziniai 
priedai užtikrina papildomą apsaugą nuo rūdžių, esant padid-
intai dr÷gmei, panardinimui į vandenį ir purvo įsig÷rimui į 
tepimo taškus. Kiti specialūs komponentai užtikrina solidžią 
apsaugą nuo d÷v÷jimosi. MOLYDUVAL Supravit  75 LS 
lengva naudoti rankiniu sl÷gikliu, perpumpuoti ilgomis tepimo 
atkarpomis. Ypač švari formuluot÷ ir dalelių, keliančių 
triukšmą, nebuvimas užtikrina tylų guolio sukimasi. Tad tepa-
las ypač tinkamas tiksliųjų instrumentų tepimui.   

Savyb÷s 
• Ženklus trinties sumažinimas 
• Plataus darbinių temperatūrų diapazono 
• Išskirtin÷s žematemperatūrin÷s savyb÷s 
• Ilgaamžiškas tepimas su maksimaliais keitimo intervalais 
• Atsparus nuplovimu šaltu ar karštu vandeniu, garais 
• Užtikrinta antikorozin÷ apsauga 

Pritaikymas 
• dideliais greičiais, staigiai besikeičiančių temperatūrų bei 

ekstremalių apkrovų aplinkoje dirbantys ried÷jimo ir slydimo 
guoliai 

• greitaeigių reduktorių tepimui (kai numatytas dantračių tepi-
mas konsistenciniu tepalu) 

• instrumentams, aparatams, optinei bei elektronikos techni-
kai, tiksliosioms stakl÷ms 

• sliekinių pavarų ir mažų variklių tepimui 

Naudojimo patarimai 
Rankiniu sl÷gikliu ar automatine tepimo sistema. Užpildykite 
l÷tai guolį pilnai. 

 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 
Pramonin÷ specifikacija DIN 51502  KEP2G-54 

Bazin÷ alyva   Sintetin÷ HVX 

Spalva   Balta 

Dinaminis klampumas  mPas 5000 

nd faktorius   1.000.000 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 1000 

NLGI klasifikacija DIN 51818 NLGI 2 

Laš÷jimo pradžios taškas DIN ISO 2176 ºC 200 

Darbin÷s temperatūros  ºC -54  -->  +150 

Atsparumas vandeniui DIN 51807 Pakopa 0-90 

Apsauga nuo rūdžių DIN 51802 Pakopa 0/0 

Oksidacinis atsparumas DIN 51808 bar < 0,3 

Alyvos separacija DIN 51817 N % < 3 


