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MOLYDUVAL 
Vaseline 

Techninis vazelinas 

Švari ir saugi, ypatingai minkšta, kvapni, balta naftos petrolato 
želė, atitinkanti tarptautinius kosmetikos pramonės standartus 
bei tiksliųjų prietaisų tepimo techniniu vazelinu reikalavimus  

Savybės 
 Efektyviai saugo nuo ėsdinimo korozijos ir eletrokorozijos 

 Pilnas drėgmės ir vandens atstūmimas 

 Geros izoliacinės savybės, auštas elektro atsparumas 

 Išlieka stabilios pastos formos, lengvai nuvalomas net 
plonas sluoksnis nuo tolesniam apdirbimui skirtos detalės 

 Geriausia apsauga nuo rūdžių ir korozijos 

 Suderinamas su guma, plastiku, šių medžiagų tarpinėmis, 
membranomis 

 netoksiškas, maistinės klasės, kas reiškia, kad visi jos 
komponentai atitinka UDSA reikalavimus FDA-normoms 
(FDA Reg. 21 CFR 178.3570) 

Pritaikymas 
 montažo darbams  

 kaip antikorozinė danga 

 slydimo paviršių sutepimui kai tamsių pastų negalima nau-
doti dėl galimos jų taršos tekstilės, popieriaus, pakuotės ar 
precizinės inžinierijos įrangoje 

 elektros kontaktų (akumuliatorių gnybtų)  insuliacijai, 
sutepimui ir antikorozinei apsaugai 

 kaip lubrikantas medžiui, odai ir elastomerams 

 impregnavimo darbams, apdirbant popierių, kartona, marlę, 
skirtiems maisto ir medikamentų pakuotei 

 maisto produktų, žaliavų sandėliavimo ir pervežimo talpų 
detalių, tarpinių, sujungimų sutepimui 

 kaip formų sutepimo ir atleidimo agentas 

 kaip bazinė žaliava asmens higienos ir medicinos produktų, 
sandarinimo medžiagų, pastų, tepalų gamyboje 

Naudojimo patarimai 
Nuvalytą paviršių tepkite plonu sluoksniu net teptuku ar 
skudurėliu. Prie auštų temperatūrų naudokite dažnesnius tep-
imo intervalus. 

 
 

 

TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Bazinė alyva   Petrolatas 

Spalva   balta 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 800 

Nedarbinis kūginis įsiskverbimas DIN ISO 2137 0,1·mm 160-200 

Tirpimo pradžios taškas  
o
C  70 

Klampumas prie 100
o
C   mm

2
/s 12 
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