MOLYDUVAL
Amadeus A 100

Sintetiné vakuuminiy siurbliy alyva

MOLYDUVAL Amadeus A 100 alyva yra specialios Zematempe-
ratdrinés sintetinés bazés pagrindo alyva jvairiy rasiy vakuuminiams kom-
presoriams.

Savybés
e Auksciausios kokybés sintetiniy Poli-alfa-olefiny (POE) bazinés alyvos
formuluoté, keiCiant suderinama su sistemoje likusios mineralinés alyvos
likuciais
e Puikus atsparumas termo apkrovoms ir auksta pliGpsnio temperatira
¢ Ypac¢ zemas stingio taskas, jgalinantis naudoti alyvg kondicionavimo
bei Saldymo sistemy vakuumavimui
¢ Maza tendencija putojimui net padidintoms apstkoms, ekstremaliy
apkrovy pernesimo geba
o Efektingos de-emulsifikacinés savybes
e Stabilus oksidacinis atsparumas, to pasekoje prailginti keitimo interva-
lai
e Puiki apsauga nuo korozijos
e Sudedamosios komponentés atitinka USDA H1 ar FDA maistines ka-
tegorijas

Pritaikymas
Rotaciniai, mentiniai ir kity jvairiy konstrukcijy vakuuminiai siurbliai
Maisto, chemijos pramonés, laboratorijy vakuumavimo jrengimai
Saldymo technikai

Specifikacijos
o Atitinka Edwards, Leybold, Busch, Alcatel, Bal-
zers, Pfeiffer ir kity gamintojy originalius tepimo
techninius reikalavimus

Daugiau informacijos apie sintetines vakuumimes

alyvas Cia :
https://www.mechanica.lt/kategorija/vakuuminiams-siurbliams/sintetines-
vakuumines-alyvos

TECHNINIAI PARAMETRAI : ‘ ‘

Baziné alyva Sintetiné
Tankis prie 15°C D 4052 kg/m? 840
Klampumas prie 40 °C D 445 mm?/s 100.0
Klampumas prie 100 °C D 445 mm?/s 14.0
Klampumo indeksas D 2270 - 144
PliGpsnio taSkas D 92 °C 260
Stingio pradZios taskas D 97 °C -48
Peleningumas % < 0,01
Spalva (ASTM D 1500) D 1500 - Skaidri LO.5
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